NaDCC nasil calisir — Camasir Sularindan farki nedir?

Hem NaDCC hem de gamasir suyu su icerisinde ¢oziindiigiinde yliksek etkili bir
dezenfeksiyon amili olan hipokloréz Uretirler.

iki kimyasal arasindaki HOCl'den meydana gelen fark NaDCC organik bir molekiil iken,
camasir sularinda daha yaygin bir sekilde kostik olarak bilinen Sodyum Hidroksit
(NaOH) elde edilir.

NaDCC su ile karistirldiginda 6 — 7 seviyesinde notr pH’a sahip orta derecedebir kullanim
sollisyonu formunda organik klor vericidir. Camasir sulari ve diger hipokloritler ise
yiiksek derecede alkali sollisyonlar olup, su igerisinde ¢oziindligiinde pH seviyesi 11 —
12 civarindadir.

Kostik yiliksek derecede koroziftir ve hem direkt temas halinde (6zellikle gozler ve
mukoz zarlar) ve hem de gamasir suyunun kuru tozunun solunmasi ciddi saglik risklerine
sebep olmaktadir. Camasir sulari ile saglik calisanlarinda goriilen mesleki astim arasindaki
ilikiyi gdsteren bircok ciddi arastirmalar mevcuttur.

NaDCC kostik degildir ve hem EPA (Environmental Protection Agency) ve WHO
(World Health Organization) yasam slresince igme suyunda dezenfektan olarak
kullanilmasinin gozlemlenebilir bir saglik sorununa yol agmadigini onaylamistir.

Bu nedenle, gamasir suyu bir dezenfeksiyon ¢ozeltisi yapmak, kacinilmaz olarak daha fazla
kostige maruz kalmak anlamina gelmektedir.

NaDCC kostik icermez ve kullanima hazir ¢ozelti direkt olarak goze
uygulandiginda orta derecede g6z tahrisine sebep olabilir. Boylece iiriiniin HMIS
(The Hazardous Materials Identification System) orani, camasir sularinda 3/0/0
iken 1/0/0'drr.

PH neden onemlidir?

pH| 50 | 55 | 60 [ 65| 70 | 75 | 80 | 85 | 9095|100 10,5 | 11,0
99,7 | 99,2 | 97,4 | 92,4 | 79,3 | 54,8 | 27,7 | 10,8 | 3,7 | 1,2 | 0,38 | 0,12 | 0,04

Calismalar ayrismamis NaDCC’nin ayrismis hipoklorit iyonlarina (OCI") gére dort kere
daha fazla anti-mikrobik dldiirme giiciine sahip oldugunu gostermektedir.

PH seviyesi 6 ila 7 olan bir NaDCC soliisyonu formunda % 80 — 90 aktif dezenfektan
iken, 11 ila 12 seviyesindeki pH'a sahip gamasir suyu soliisyon formunda % 10’dan
daha az aktif dezenfektandir.

Bunun anlami NaDCC c¢ok diisiik konsantrasyonlarda bile camasir sularina
oranla ¢ok daha etkili bir dezenfektandir.



Soliisyon kararhihgi:

NaDCC su ile karistirildiginda kullanim sollisyonunda molekiiller 50 — 50 oraninda sabittir,
boylece dezenfeksiyon islemi siiresince serbest klor kullanildiinda (bakteri, organik
madde vs. reaksiyonu sebebiyle) bagl klorun bir parcasi serbest kalarak 50:50 oranini
tekrar saglamaktadir.

Bu durum NaDCC'nin not alinmasi gereken EN ONEMLI 6ZELLIGIDiR ciinkii
camasir sular ve diger hipokloritlerin aksine, NaDCC organik kirlerle temasindan
sonra dahi oldiirme giiciinii devam ettirmektedir. Camasir sulari, icerdigi HOC/'nin
tamamini ortama verir ve organik kirlerle temas ettiginde geride bunlarin hizla
oldiiriilmesine yonelik hic aktif madde birakmaz.

Camasir suyu sollisyonlari dogal olarak kararh degildir. Ambalajin kapadi acildidinda
soliisyonda mevcut etken madde yliksek oranda buharlasir ve serbest klor
konsantrasyonunu 6nemli derecede azaltir.

Bu solisyonlar giines 1s1g1, belirli metaller ve gazlarla temas ettiginde biiyiik etken
madde kayiplari meydana gelmektedir.

Ciinkii kararh degildir, dezenfeksiyon igin kullanildiginda, giinliik hazirlanmahdir

Buna mukabil soliisyon icerisindeki NaDCC ¢ok daha az kayip oranina
sahiptir. NaDCC dogal olarak kararlidir, NaDCC soliisyonu kapali ambalajda 3 giin
raf omriine sahiptir

Camasir sularinin stabilizesini arttirmak icin, camasir suyu Ureten bir takim iireticiler,
ilave kostik ilavesiyle pH'I arttirmigtir. PH'In arttinllmasi, Uriinl daha stabil hale
getirebilir, ancak iiriiniin asindirici 6zelligini arttinirken,

biyosidal etkinliginin daha da diismesine sebep olur.

NaDCC'nin dogal kararlihig: ve daha fazla HOCI icermesinden dolayi, etkili bir
oldiirme icin daha diisiik konsantrasyonlar yeterlidir. Daha uzun raf 6mrii atik ve
maliyeti 6nemli derecede diisiirmektedir. Metal yiizeylerde yapilan testler
NaDCC’'nin camasir sularina oranla % 50 daha az korozif oldugunu ve vinil ve
plastiklere herhangi bir zarar vermedigini gostermektedir.



EPA Mevzuati

US EPA sert yiizeylerde kullanmak icin bircok camasir suyu bazl liriinlerle
bir NaDCC bazh iiriinii sporisidal dezenfektan olarak tescil etmistir.

Uriin Konsantrasyon Gerekli temas suresi
NaDCC 1076ppm 10 dakika

Gamagir suyu 5500ppm 10 dakika

NaDCC 4306ppm 4 dakika

Gamagir suyu 9000ppm 5 dakika

EPA tescil dokiimaninda da goriildiigii gibi NaDCC daha diisiik
konsantrasyonda bile camasir suyundan daha etkilidir.

Diisiik konsantrasyonlu dezenfektanlar calisanlar igin potansiyel saglk
tehlikelerini ve ekipmana verilen zarar ile uiriin maliyetini onemli Olgiide

azaltmaktadir.




